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TECHNICKE UDAJE

Typ karosérie Sdvefovd, pétimistna

MOTOR 1.0 T-GDI 1.0 T-GDI Mild Hybrid | 12

Typ zazehovy prepliovany DOHC D-CVVT 12V zazehovy prepliiovany DOHC D-CVVT 12V zdée_g?/v\\/)ﬁgvHC
Zdvihovy objem motoru (cm?3) 998 998 1197

Druh paliva 95 NAT 95 NAT 95 NAT
Pocet vdlcl 3 3 4
Kompresni pomér 10,5:1 10,5:1 11
Maximalni vykon (KW/k/ot./min.) 73,6 /100 / 4 500 - 6000 88,3/120 /6 000 62 /84 /6000
Maximalni tocivy moment (Nm/ot./min.) 171,6 /1500 - 4 000 171,6 /1500 - 4 000 200,17/ 2 000 - 3 500 17,7 /4 200
Priprava smési primé vicebodoveé vstrikovani primé vicebodoveé vstrikovani vicebodove vstfikovdni
Objem palivové nadrze (1) 40

PREVODOVE USTROJi

Typ prevodovky manudini iIMT? DCT? manudini iIMT? DCT? manudini
Podet pfevodovych stupniti 6 7 6 7 5
DYNAMIKA

Maximalni rychlost (kmn/h) 183 180 185 185 165
Zrychleni z O na 100 km/h (s) 10,7 n7 10,4 10,4 13,5
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KAROSERIE
Typ karosérie 5dvefovd, pétimistnd

MOTOR 1.0 T-GDI DI Mild Hybrid

SPOTREBA PALIVA (I/100km) A EMISE CO, - WLTP ¥

Faze - nizkd rychlost N-74 69-73 6,7 6,5-6,8 6,3-6,8
- stfedni rychlost 51-54 51-54 49-52 51-53 52-54
- vysokd rychlost 45-48 45-48 45-48 45-48 48-50
- extra vysokd rychlost 5,6 - 6,0 57-59 54-59 54-57 6,0 -6
- kombinovanad rychlost 54-57 54 -56 52-55 52-55 55-57

Emise CO, (g/km) - nizkd rychlost 162 - 168 156 - 165 153 148 - 153 142 - 154
- stfedni rychlost 17 -123 16 - 123 m-n8 15 - 19 17 -122
- vysokd rychlost 103 - 109 103 - 108 102 - 108 103 - 108 108 - 113
- extra vysokd rychlost 127 -136 130 - 134 123 -133 122 -130 135-138
- kombinovana rychlost 122 -129 122 -128 18 - 125 18 - 124 124 - 129

Provozni hmotnost (pohotovostni + 75 kg) (kg) 1095 -1205 1120 -1230 1120 - 1230 1145 -1255 1045 -1155

Nejvétsi technicky pripustnd hmotnost (kg) 1630 1660 1660 1680 1580

Hmotnost brzdéného privésu (kg) 110 110 110 110 910

Hmotnost nebrzdéného priveésu (kg) 450

Nosnost stfechy (kg) 70

Celkova délka (mm) 4180

Celkova sitka (mm) 1775

Celkovad vyska (mm) 1490 (1500 - 17* kola)

Rozvor (mm) 2580

;%z/if;o%;pfedu (mm) pneu 185/65 R15 /195/55 R16 / 1551 /1545 / 1546

;%z/if;o%;zodu (mm) pneu 185/65 R15 /195/55 R16 / 1557 /1551 / 1550

Polomeér otaceni (m) 52

Minimdini svétla vyska podvozku (mm) 165

Objem zavazadlového prostoru dle metody VDA (I) * 411 /1205

Predni naprava typu MacPherson s pri¢nym stabilizétorem

Zadni ndprava klikové ndprava s vieGenymi rameny a zkrutnou pfickou

Predni / zadni brzdy kotoucové s vnitfnim chlazenim / kotoucoveé

¥ Inteligentni manudini pfevodovka Setfici palivo

2 Dvouspojkovd prevodovka s automatickym fazenim a moznosti manudiniho rezimu

VSechny vyse uvedené hodnoty jsou v souladu s méficim cyklem WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure) a spliiuji pfedepsanou evropskou smérnici EC 715/2007 v aktudinim znéni 2017/1151.

Na rozdil od predchozi metodiky NEDC neprobihd meéfeni v uzaviené zkusebné, ale poskytuje realisti¢téjsi hodnoty, které jsou testovany v redinych jizdnich podminkach a bere v ivahu volitelnou vybavu

a pfislusenstvi, které spole¢né s dalsimi faktory mohou mit vliv na spotiebu paliva a vyprodukované emise. Z tohoto divodu se Udaje nevztahuji na konkrétni vozidlo a slouzi pouze pro uéely srovndni jednotlivych
typl vozidel.

Plati pro provedeni bez rezervniho kola. S rezervnim kolem jsou hodnoty o 25 | nizsi. Mild hybrid neni vybaven dojezdovou rezervou.
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Zaruka 5 let bez omezeni km
Zaruka 12 let na prorezivéni karoserie www.hyundai.cz



